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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN TIN TUẦN 

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy 

lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

(Từ 18/01/2021 đến 24/01/2021) 

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 18/01/2021 đến 

24/01/2021 

1. Vị trí giám sát 

TT Tên vị trí giám 

sát 

Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí giám sát 

1 Cống Như Trác  Sông Hồng 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác 

tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc 

huyện Bình Lục.  

2 Cống Hữu Bị Sông Hồng 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị 

tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện 

Bình Lục.  

3 Cống Cốc Thành Sông Đào 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành 

tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản. 

4 Cống sông Chanh Sông Đào 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông 

Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ 

Bản. 

5 Cống Nhâm Tràng Sông Đáy 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm 

Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía 

Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối 

kênh Như Trác. 

6 Cống Kinh Thanh Sông Đáy 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới 

cho Huyện Thanh Liêm 

7 Cống Cổ Đam Sông Đáy 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ 

Đam, tưới cho Huyện Ý Yên 

8 Cống Vĩnh Trị Sông Đáy 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu 

kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản 

9 Đầu kênh T3 Kênh T3 

Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực 

tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng 

vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc 

Thành  

10 
Cầu Sắt, sông Sắt 

(Đường 21) 
Sông Sắt 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

11 
Cầu đường 10 với 

sông Sắt 
Sông Sắt 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp cho phía Nam Huyện Ý Yên. 
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TT Tên vị trí giám 

sát 

Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí giám sát 

12 
Đập An Bài (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

13 
TB triệu Xá (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới tiêu kết hợp 

cho Huyện Bình Lục và Huyện thanh Liêm. 

14 Đập La Chợ 
Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết 

hợp cho Huyện Mỹ Lộc. 

15 Đập Biên Hòa 
Kênh Biên 

Hòa 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện 

Bình Lục. 

16 Đập Vùa (CG12) Kênh Vùa 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện 

Lý Nhân. 

17 
Cầu Chủ (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình 

Lục, Lý Nhân 

18 
Cầu Yên Trung 

(kênh Kinh Thủy) 

Kênh Kinh 

Thủy 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện 

Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của 

huyện Thanh Liêm 

19 

Đầu kênh C19 

(kênh tiêu sông 

Chanh) 

Kênh C19 

Kiểm tra chất lượng nước thải từ KCN Bảo Minh,  

thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, 

nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện 

20 Đầu kênh T6 Kênh T6 
Nước thải TP. Nam Định nhưng vẫn được sử dụng 

tưới cho khu vực huyện Vụ Bản  
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BẢN ĐỒ GIÁM SÁT CLN HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ NĂM 2021 
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2. Thông tin lúc giám sát  

Trong thời gian từ 18/01/2021 – 24/01/2021 không thực hiện giám sát  

3. Kết quả đo đạc 

Do không khảo sát nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trước và 

cùng kỳ năm trước  

II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 18/01/2021 đến 24/01/2021 

1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần  

Hà Nam 

Trong tuần tới dự báo trong vùng có khả năng có mưa. Lượng mưa cộng dồn từ 

đầu tháng VI/2020 tính đến hết ngày 24/I/2021 có vùng cao hơn TBNN 0,3 %, có vùng 

thấp hơn TBNN (từ 11,7- 37,4) nên khả năng lượng nước có thể cung cấp nước ngầm hầu 

hết đảm bảo tương đương mức trung bình nhiều năm. Trạm Hà Nam cao hơn TBNN 

37,4%. 

Nam Định 

Dự báo trong vùng, từ ngày 18/01 - 24/01 nhiệt độ có thể sẽ dao động từ 20oC – 

22oC. Dự kiến trong vùng từ ngày 18/01 - 24/01 sẽ có mưa nhỏ rải rác với tổng lượng 

mưa trong tuần phổ biến từ 3 - 3 mm. Trạm Nam Định  thấp hơn so với TBNN 7%. 

Do mưa ít nên mực nước MAX đều dưới mực nước thiết kế.  
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2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần 

DO 
B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 

Cống Như Trác  5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 

Cống Hữu Bị 6.067 6.100 6.133 6.168 6.203 6.238 6.272 4 

Cống Cốc Thành 6.685 6.689 6.691 6.684 6.695 6.706 6.709 4 

Cống sông Chanh 5.803 5.856 5.914 5.966 6.023 6.083 6.127 4 

Cống Nhâm Tràng 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4 

Cống Kinh Thanh 5.300 5.285 5.270 5.255 5.240 5.226 5.213 4 

Cống Cổ Đam 4.898 4.949 4.995 5.038 5.067 5.099 5.134 4 

Cống Vĩnh Trị 4.547 4.547 4.548 4.549 4.552 4.554 4.557 4 

Đầu kênh T3 6.594 6.549 6.502 6.361 6.476 6.666 6.575 4 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 5.364 5.420 5.530 5.620 5.757 5.870 6.007 4 

Cầu đường 10 với sông Sắt 4.579 4.587 4.590 4.600 4.602 4.609 4.612 4 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
5.534 5.643 5.785 5.903 6.027 6.131 6.244 4 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 4 

Đập La Chợ 6.084 6.106 6.142 6.185 6.228 6.249 6.300 4 

Đập Biên Hòa 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 5.020 4 

Đập Vùa (CG12) 6.595 6.652 6.701 6.739 6.753 6.771 6.793 4 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 5.949 6.064 6.200 6.300 6.394 6.465 6.538 4 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
5.042 5.051 5.132 5.105 5.164 5.179 5.250 4 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
5.699 5.741 5.760 5.795 5.838 5.901 5.985 4 

Đầu kênh T6 6.684 6.686 6.683 6.654 6.680 6.705 6.706 4 
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NO3
- 

B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 

Cống Như Trác  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10 

Cống Hữu Bị 1.745 1.714 1.682 1.648 1.611 1.574 1.537 10 

Cống Cốc Thành 1.380 1.292 1.206 1.138 1.036 0.933 0.846 10 

Cống sông Chanh 1.743 1.617 1.480 1.359 1.223 1.080 0.982 10 

Cống Nhâm Tràng 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10 

Cống Kinh Thanh 6.650 6.627 6.601 6.573 6.541 6.507 6.469 10 

Cống Cổ Đam 3.956 3.853 3.757 3.653 3.586 3.506 3.426 10 

Cống Vĩnh Trị 3.331 3.351 3.371 3.390 3.407 3.424 3.441 10 

Đầu kênh T3 1.553 1.553 1.566 1.743 1.474 1.025 1.120 10 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 2.782 2.714 2.576 2.475 2.312 2.179 2.012 10 

Cầu đường 10 với sông Sắt 3.358 3.371 3.384 3.397 3.409 3.422 3.436 10 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
2.515 2.397 2.234 2.098 1.950 1.823 1.682 10 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 10 

Đập La Chợ 2.155 2.105 2.035 1.962 1.897 1.882 1.799 10 

Đập Biên Hòa 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 0.799 10 

Đập Vùa (CG12) 1.077 1.005 0.941 0.891 0.874 0.850 0.821 10 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 1.980 1.848 1.681 1.555 1.436 1.344 1.247 10 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
3.719 3.817 3.457 3.691 3.367 3.373 3.200 10 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
2.356 2.234 2.145 2.051 1.995 1.828 1.645 10 

Đầu kênh T6 1.387 1.302 1.226 1.201 1.072 0.940 0.859 10 
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BOD5 
B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 

Cống Như Trác  7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 15 

Cống Hữu Bị 9.563 9.395 9.223 9.041 8.848 8.650 8.452 15 

Cống Cốc Thành 7.400 7.275 7.157 7.099 6.927 6.755 6.631 15 

Cống sông Chanh 10.147 9.905 9.638 9.408 9.145 8.863 8.686 15 

Cống Nhâm Tràng 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 15 

Cống Kinh Thanh 14.332 14.464 14.596 14.724 14.851 14.976 15.099 15 

Cống Cổ Đam 16.713 16.529 16.365 16.217 16.138 16.037 15.913 15 

Cống Vĩnh Trị 16.420 16.504 16.582 16.656 16.725 16.791 16.854 15 

Đầu kênh T3 7.961 8.135 8.340 9.110 8.356 7.042 7.516 15 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 14.501 14.214 13.578 13.064 12.243 11.557 10.704 15 

Cầu đường 10 với sông Sắt 16.547 16.596 16.641 16.688 16.735 16.782 16.834 15 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
13.419 12.792 11.942 11.229 10.462 9.806 9.077 15 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15.900 15 

Đập La Chợ 10.495 10.336 10.072 9.772 9.497 9.428 9.052 15 

Đập Biên Hòa 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 15 

Đập Vùa (CG12) 6.167 5.781 5.437 5.165 5.070 4.943 4.789 15 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 10.680 9.982 9.117 8.472 7.857 7.384 6.886 15 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
16.064 16.093 15.739 15.950 15.699 15.669 15.305 15 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
11.357 11.146 11.051 10.916 10.845 10.483 10.036 15 

Đầu kênh T6 7.416 7.301 7.215 7.296 7.034 6.770 6.664 15 
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NH4
+ 

B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 

Cống Như Trác  0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.9 

Cống Hữu Bị 0.570 0.559 0.547 0.534 0.520 0.506 0.492 0.9 

Cống Cốc Thành 0.216 0.209 0.202 0.200 0.189 0.177 0.170 0.9 

Cống sông Chanh 0.338 0.320 0.300 0.283 0.264 0.242 0.230 0.9 

Cống Nhâm Tràng 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.9 

Cống Kinh Thanh 1.049 1.061 1.072 1.084 1.095 1.107 1.118 0.9 

Cống Cổ Đam 1.175 1.159 1.144 1.130 1.123 1.116 1.106 0.9 

Cống Vĩnh Trị 1.142 1.151 1.159 1.167 1.174 1.181 1.188 0.9 

Đầu kênh T3 0.262 0.281 0.304 0.377 0.317 0.201 0.244 0.9 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 0.966 0.947 0.900 0.861 0.798 0.746 0.680 0.9 

Cầu đường 10 với sông Sắt 1.154 1.160 1.165 1.170 1.175 1.181 1.187 0.9 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
0.883 0.835 0.769 0.714 0.655 0.605 0.548 0.9 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.9 

Đập La Chợ 0.608 0.605 0.594 0.579 0.564 0.563 0.539 0.9 

Đập Biên Hòa 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.9 

Đập Vùa (CG12) 0.316 0.285 0.258 0.236 0.229 0.219 0.206 0.9 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 0.666 0.613 0.546 0.497 0.449 0.413 0.375 0.9 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
1.115 1.120 1.084 1.107 1.084 1.085 1.057 0.9 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
0.463 0.448 0.442 0.436 0.443 0.412 0.376 0.9 

Đầu kênh T6 0.217 0.211 0.207 0.217 0.198 0.179 0.173 0.9 
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Kết quả dự báo DO trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 08-

MT/2015/BTNMT. 

Kết quả dự báo NO3
- trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT. 

Các vị trí có hàm lượng BOD5 trong kỳ dự báo vượt quá giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT như Cống Cổ Đam, Vĩnh Trị, TB Triệu Xá, cầu Yên Trung.  

Các vị trí có hàm lượng NH4
+ trong kỳ dự báo vượt quá giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT là Cống Kinh Thanh, Cổ Đam, Vĩnh Trị, Cầu đường 10 và cầu 

Yên Trung. 

III. Các đề xuất, kiến nghị 

1. Nhận xét 
Chất lượng nước hệ thống Bắc Nam Hà ô nhiễm chủ yếu do các hệ thống tiêu 

thoát nước của các thành phố, khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề hầu hết không được 

xử lý đổ thẳng ra các kênh thủy lợi gây ra ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống. 

2. Đề xuất. 
Giám sát các khu công nghiệp đang và sẽ xây dựng trên lưu vực, yêu cầu đưa ra 

những giải pháp bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đối với các khu đang hoạt 

động cần kiểm tra thường xuyên các nguồn xả thải ra môi trường. 

Quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước từ những cụm đô thị nhỏ và của cả thành phố 

để việc xử lý và phát hiện nguồn ô nhiễm chủ yếu và có phương án xử lý kịp thời. 

Xây dựng các điểm thu gom rác, mạng lưới thu gom rác thải công cộng tránh xả 

rác thải trực tiếp xuống các hệ thống kênh. 

Quy hoạch làng nghề thủ công thành những khu vực có thể kiểm soát về môi 

trường, cần có hệ thống tiêu thoát nước tập trung để xử lý nước thải cho những khu vực 

làng nghề gây ô nhiễm. 

3. Dự báo chung về tình hình chất lượng nước trong thời gian tiếp theo 

và xu thế tốt hơn/xấu hơn của các thống số được dự báo. 
Với dự báo lượng mưa và mực nước đều tăng như dự báo ở trên thì mức độ ô 

nhiễm chất lượng nước trong HTCTTL Bắc Nam Hà sẽ giảm. Hàm lượng các thông số 

như BOD5, NH4
+, NO3

- sẽ có xu hướng giảm, hàm lượng Oxy hòa tan trong nước DO sẽ 

có xu hướng tăng. 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

 


