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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN TIN TUẦN 

“Kết quả quan trắc, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy 

lợi Bắc Nam Hà, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” 

(Từ 01/03/2021 đến 07/03/2021) 

I. Kết quả giám sát chất lượng nước tuần từ ngày 01/03/2021 đến 

07/03/2021 

1. Vị trí giám sát 

TT Tên vị trí giám 

sát 

Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí giám sát 

1 Cống Như Trác  Sông Hồng 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Như Trác 

tưới cho khu vực Huyện Lý Nhân và phần Bắc 

huyện Bình Lục.  

2 Cống Hữu Bị Sông Hồng 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Hữu Bị 

tưới cho khu vực Huyện Mỹ Lộc và phần Bắc huyện 

Bình Lục.  

3 Cống Cốc Thành Sông Đào 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh Cốc thành 

tưới cho khu vực Huyện Vụ Bản. 

4 Cống sông Chanh Sông Đào 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tiêu sông 

Chanh và tưới bổ sung cho khu vực Nam huyện Vụ 

Bản. 

5 Cống Nhâm Tràng Sông Đáy 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Nhâm 

Tràng, tưới cho Huyện Thanh Liêm và phần phía 

Bắc huyện Ý Yên, bổ sung nước vào hệ thống cuối 

kênh Như Trác. 

6 Cống Kinh Thanh Sông Đáy 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tưới 

cho Huyện Thanh Liêm 

7 Cống Cổ Đam Sông Đáy 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới Cổ 

Đam, tưới cho Huyện Ý Yên 

8 Cống Vĩnh Trị Sông Đáy 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống kênh tưới, tiêu 

kết hợp, tưới cho Huyện Ý Yên và Huyện Vụ Bản 

9 Đầu kênh T3 Kênh T3 

Kiểm tra chất lượng nước trên kênh T3 là kênh trực 

tiếp nhận nước thải dọc thành phố Nam Định, nhưng 

vẫn sử dụng để cấp cho tưới qua trạm bơm Cốc 

Thành  

10 
Cầu Sắt, sông Sắt 

(Đường 21) 
Sông Sắt 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

11 
Cầu đường 10 với 

sông Sắt 
Sông Sắt 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp cho phía Nam Huyện Ý Yên. 
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TT Tên vị trí giám 

sát 

Nguồn/Sông Lý do xác định vị trí giám sát 

12 
Đập An Bài (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống sông Sắt, tưới 

tiêu kết hợp cho Huyện Bình Lục. 

13 
TB triệu Xá (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới tiêu kết hợp 

cho Huyện Bình Lục và Huyện thanh Liêm. 

14 Đập La Chợ 
Sông Châu 

Giang 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống, tưới tiêu kết 

hợp cho Huyện Mỹ Lộc. 

15 Đập Biên Hòa 
Kênh Biên 

Hòa 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện 

Bình Lục. 

16 Đập Vùa (CG12) Kênh Vùa 
Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tưới cho Huyện 

Lý Nhân. 

17 
Cầu Chủ (sông 

Châu Giang) 

Sông Châu 

Giang 

Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải các huyện Bình 

Lục, Lý Nhân 

18 
Cầu Yên Trung 

(kênh Kinh Thủy) 

Kênh Kinh 

Thủy 

Kiểm tra chất lượng nước hệ thống tiêu Huyện 

Thanh Liêm. Vị trí ô nhiễm do nhận nước thải của 

huyện Thanh Liêm 

19 

Đầu kênh C19 

(kênh tiêu sông 

Chanh) 

Kênh C19 

Kiểm tra chất lượng nước thải từ KCN Bảo Minh,  

thành phố Nam Định với các ngành sản xuất: dệt, 

nhuộm, cơ khí, chế biến gỗ, đồ điện 

20 Đầu kênh T6 Kênh T6 
Nước thải TP. Nam Định nhưng vẫn được sử dụng 

tưới cho khu vực huyện Vụ Bản  
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BẢN ĐỒ GIÁM SÁT CLN HỆ THỐNG CTTL BẮC NAM HÀ NĂM 2021 
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2. Thông tin lúc giám sát  

Trong thời gian từ 01/03/2021 – 07/03/2021 không thực hiện giám sát  

3. Kết quả đo đạc 

Do không khảo sát nên không có kết quả để đánh giá, so sánh với tuần trước và 

cùng kỳ năm trước  

II. Dự báo chất lượng nước tuần từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021 

1. Diễn biến thủy văn và lịch sản xuất trong tuần  

Hà Nam 

Trong tuần tới dự báo trong vùng có khả năng không mưa. Lượng mưa cộng dồn 

từ đầu tháng VI/2020 tính đến hết ngày 07/III/2021 có vùng cao hơn TBNN 1,3 %, có 

vùng thấp hơn TBNN (từ 1,5 - 11,5%) nên khả năng lượng nước có thể cung cấp nước 

ngầm hầu hết không đảm bảo tương đương mức trung bình nhiều năm. Trạm Hà Nam 

thấp hơn TBNN 9%. 

Nam Định 

Từ ngày 19/02 đến 25/02 nhiệt độ tại Nam Định có thể dao động từ 20 đến 24oC. 

Lượng mưa dự báo từ ngày 19/02 đến 25/02/2021 trong vùng phổ biến khoảng 

1mm. 

Tổng lượng mưa trong vùng từ ngày 01/06 đến nay và dự báo cho thấy: 

Các trạm Nam Định, Văn Lý, Thái Bình, thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 6-18%, trạm 

Đông Quý cao hơn TBNN cùng kỳ 25%. 

Do mưa ít nên mực nước MAX đều dưới mực nước thiết kế.  
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2. Dự báo tình hình chất lượng nước trong tuần 

DO 
B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 

Cống Như Trác  5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4 

Cống Hữu Bị 6,776 6,778 6,779 6,780 6,780 6,780 6,778 4 

Cống Cốc Thành 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 4 

Cống sông Chanh 4,744 4,725 4,715 4,709 4,705 4,703 4,701 4 

Cống Nhâm Tràng 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4 

Cống Kinh Thanh 5,630 5,646 5,661 5,676 5,691 5,705 5,719 4 

Cống Cổ Đam 6,093 6,065 6,039 6,015 5,992 5,970 5,949 4 

Cống Vĩnh Trị 4,900 4,906 4,913 4,919 4,925 4,932 4,938 4 

Đầu kênh T3 7,423 7,413 7,400 7,388 7,380 7,374 7,370 4 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 6,125 6,106 6,087 6,068 6,048 6,028 6,007 4 

Cầu đường 10 với sông Sắt 4,983 4,990 4,997 5,004 5,010 5,016 5,021 4 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
6,477 6,477 6,477 6,477 6,477 6,477 6,477 4 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 4 

Đập La Chợ 6,721 6,712 6,705 6,697 6,690 6,684 6,677 4 

Đập Biên Hòa 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 5,020 4 

Đập Vùa (CG12) 6,859 6,848 6,838 6,829 6,821 6,814 6,807 4 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 6,621 6,619 6,616 6,614 6,612 6,610 6,608 4 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
5,948 5,942 5,933 5,920 5,906 5,893 5,880 4 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
5,844 5,587 5,381 5,239 5,146 5,087 5,050 4 

Đầu kênh T6 7,599 7,599 7,599 7,599 7,599 7,599 7,599 4 
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NO3
- 

B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 

Cống Như Trác  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 

Cống Hữu Bị 1,056 1,056 1,056 1,058 1,060 1,065 1,056 10 

Cống Cốc Thành 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 10 

Cống sông Chanh 6,016 6,098 6,142 6,168 6,183 6,192 6,016 10 

Cống Nhâm Tràng 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10 

Cống Kinh Thanh 3,996 3,961 3,929 3,898 3,869 3,841 3,996 10 

Cống Cổ Đam 2,967 3,086 3,188 3,278 3,357 3,431 2,967 10 

Cống Vĩnh Trị 3,646 3,655 3,663 3,672 3,681 3,691 3,646 10 

Đầu kênh T3 3,289 3,360 3,433 3,492 3,535 3,565 3,289 10 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 2,274 2,333 2,394 2,454 2,513 2,573 2,274 10 

Cầu đường 10 với sông Sắt 3,571 3,581 3,591 3,603 3,615 3,629 3,571 10 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 1,746 10 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 10 

Đập La Chợ 1,247 1,281 1,313 1,343 1,373 1,402 1,247 10 

Đập Biên Hòa 0,799 0,799 0,799 0,799 0,799 0,799 0,799 10 

Đập Vùa (CG12) 0,833 0,863 0,890 0,914 0,935 0,955 0,833 10 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 1,473 1,484 1,496 1,509 1,522 1,535 1,473 10 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
3,697 3,721 3,755 3,798 3,842 3,885 3,697 10 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
2,326 3,402 4,275 4,880 5,275 5,528 2,326 10 

Đầu kênh T6 3,501 3,501 3,501 3,501 3,501 3,501 3,501 10 
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BOD5 
B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 

Cống Như Trác  7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 15 

Cống Hữu Bị 5,881 5,885 5,887 5,893 5,906 5,927 5,955 15 

Cống Cốc Thành 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 15 

Cống sông Chanh 11,576 11,602 11,618 11,627 11,633 11,636 11,639 15 

Cống Nhâm Tràng 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 15 

Cống Kinh Thanh 13,987 13,912 13,839 13,767 13,696 13,625 13,556 15 

Cống Cổ Đam 11,282 11,482 11,671 11,851 12,024 12,191 12,353 15 

Cống Vĩnh Trị 17,324 17,348 17,372 17,395 17,419 17,443 17,467 15 

Đầu kênh T3 7,743 7,801 7,846 7,879 7,903 7,921 7,933 15 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 10,941 11,141 11,337 11,535 11,735 11,936 12,138 15 

Cầu đường 10 với sông Sắt 16,956 16,978 17,000 17,025 17,053 17,083 17,117 15 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
8,785 8,785 8,785 8,785 8,785 8,785 8,785 15 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15 

Đập La Chợ 6,604 6,741 6,862 6,978 7,090 7,201 7,310 15 

Đập Biên Hòa 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 15 

Đập Vùa (CG12) 4,861 5,004 5,139 5,260 5,370 5,470 5,561 15 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 7,682 7,739 7,802 7,867 7,933 8,000 8,069 15 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
11,974 12,033 12,121 12,229 12,346 12,466 12,585 15 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
10,168 10,728 11,110 11,360 11,520 11,622 11,688 15 

Đầu kênh T6 7,506 7,506 7,506 7,506 7,506 7,507 7,507 15 
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NH4
+ 

B1-QCVN 

08-2015 
Vị trí 

Tuần dự báo 

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 

Cống Như Trác  0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,9 

Cống Hữu Bị 0,317 0,318 0,319 0,319 0,321 0,323 0,326 0,9 

Cống Cốc Thành 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,9 

Cống sông Chanh 0,734 0,738 0,741 0,742 0,743 0,744 0,744 0,9 

Cống Nhâm Tràng 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,9 

Cống Kinh Thanh 1,051 1,046 1,041 1,037 1,032 1,028 1,023 0,9 

Cống Cổ Đam 0,813 0,832 0,849 0,866 0,883 0,898 0,914 0,9 

Cống Vĩnh Trị 1,291 1,295 1,299 1,303 1,307 1,311 1,315 0,9 

Đầu kênh T3 0,419 0,425 0,430 0,434 0,437 0,439 0,441 0,9 

Cầu Sắt, sông Sắt (Đường 21) 0,773 0,793 0,812 0,832 0,851 0,871 0,891 0,9 

Cầu đường 10 với sông Sắt 1,264 1,268 1,272 1,276 1,280 1,285 1,290 0,9 

Đập An Bài (sông Châu 

Giang) 
0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,9 

TB triệu Xá (sông Châu Giang) 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,9 

Đập La Chợ 0,391 0,405 0,417 0,428 0,439 0,450 0,460 0,9 

Đập Biên Hòa 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0,9 

Đập Vùa (CG12) 0,230 0,243 0,255 0,267 0,277 0,286 0,295 0,9 

Cầu Chủ (sông Châu Giang) 0,475 0,480 0,485 0,491 0,497 0,502 0,508 0,9 

Cầu Yên Trung (kênh Kinh 

Thủy) 
0,872 0,878 0,887 0,898 0,909 0,921 0,933 0,9 

Đầu kênh C19 (kênh tiêu sông 

Chanh) 
0,555 0,621 0,673 0,709 0,732 0,747 0,757 0,9 

Đầu kênh T6 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,401 0,9 
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Kết quả dự báo DO trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 08-

MT/2015/BTNMT. 

Kết quả dự báo NO3
- trong tuần đều có giá trị thỏa mãn giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT. 

Các vị trí có hàm lượng BOD5 trong kỳ dự báo vượt quá giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT như Cống Vĩnh Trị, Cầu Đường 10, TB Triệu Xá. 

Các vị trí có hàm lượng NH4
+ trong kỳ dự báo vượt quá giới hạn B1 của QCVN 

08-MT/2015/BTNMT là Cống Kinh Thanh, Vĩnh Trị, Cầu Đường 10. 

III. Các đề xuất, kiến nghị 

1. Nhận xét 
Chất lượng nước hệ thống Bắc Nam Hà ô nhiễm chủ yếu do các hệ thống tiêu 

thoát nước của các thành phố, khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề hầu hết không được 

xử lý đổ thẳng ra các kênh thủy lợi gây ra ô nhiễm nguồn nước trên hệ thống. 

2. Đề xuất. 
Giám sát các khu công nghiệp đang và sẽ xây dựng trên lưu vực, yêu cầu đưa ra 

những giải pháp bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Đối với các khu đang hoạt 

động cần kiểm tra thường xuyên các nguồn xả thải ra môi trường. 

Quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước từ những cụm đô thị nhỏ và của cả thành phố 

để việc xử lý và phát hiện nguồn ô nhiễm chủ yếu và có phương án xử lý kịp thời. 

Xây dựng các điểm thu gom rác, mạng lưới thu gom rác thải công cộng tránh xả 

rác thải trực tiếp xuống các hệ thống kênh. 

Quy hoạch làng nghề thủ công thành những khu vực có thể kiểm soát về môi 

trường, cần có hệ thống tiêu thoát nước tập trung để xử lý nước thải cho những khu vực 

làng nghề gây ô nhiễm. 

3. Dự báo chung về tình hình chất lượng nước trong thời gian tiếp theo 

và xu thế tốt hơn/xấu hơn của các thống số được dự báo. 
Với dự báo lượng mưa và mực nước đều tăng như dự báo ở trên thì mức độ ô 

nhiễm chất lượng nước trong HTCTTL Bắc Nam Hà sẽ tăng. Hàm lượng các thông số như 

BOD5, NH4
+, NO3

- sẽ có xu hướng tăng, hàm lượng Oxy hòa tan trong nước DO sẽ có xu 

hướng giảm. 

 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 

 


